auto az/‘Q;

elektronika systemoéw autogaz

Przetacznik
benzyna - gaz (gaznik)

STAGZ2-G
67R-013608

instrukcja eksploatac

Producent:
2 AC Spoétka Akcyjna

9001:2008
Y

tel. +48 85 7438117, fax +48 85 6538649

str. 3

PODLACZENIE

Przewody wigzki przetacznika podtgczy¢ zgodnie ze schematem

aplikacyjnym (Rys.1).

UWAGA' STAG2-G montowac wylacznie z wigzka
dostarczong w zestawie.
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Rys.1. Schemat potgczen

LED A, sygnalizacja trybu pracy

LED B, sygnalizacja rezerwy gazu
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WSTEP

Przetacznik STAG2-G przeznaczony jest do automatycznego
lub recznego zataczania elektrozaworu gazu z jednoczesnym
odfaczeniem elektrozaworu benzyny w pojazdach wyposazonych
w silnik benzynowy gaznikowy i instalacje gazowa.

DANE TECHNICZNE
Przetacznik pracuje w uktadzie podanym na Rys.1.

1. Zasilanie nominalne: 12V

2. Zasilanie dopuszczalne: 10...16V

3. Temperatura otoczenia: -30°C ... +70°C

4. Obcigzalnos¢ wyjsc¢ (przewody: niebieski, zotty): 5A

STROJENIE | OBSLUGA

a) Pozycja " 0" - przelacznik nie dziata. Wytaczone sg elektrozawory
gazu i benzyny, wskazniki LED A i LED B w wyrobie nie $wieca.

b) Pozycja" 1" - zatgczenie elektrozaworu benzyny. Wskaznik LED A
$wieci sie na czerwono.

c) Pozycja" Il " - zataczenie elektrozaworu gazu. Wskaznik LED A
Swieci sig na zielono lub zétto. Po przetaczeniu urzadzenia
w pozycje " || " dioda LED A $wieci sie kolorem zielonym

w czasie inicjalizacji elektrozaworu gazu (min. 5s),
ktory jest ustawiany potencjometrem dostepnym z boku obudowy
sterownika.

Jezeli podczas inicjalizacji elektrozaworu gazu nie zostanie
uruchomiony silnik, zawdr gazu zostanie odtgczony i zmieni sie kolor
Swiecenia diody LED A na zo6tty. Natychmiast po uruchomieniu silnika
elektrozawor gazu zostanie ponownie zataczony.

Wskaznik LED B (czerwony) pokazuje rezerwe gazu.
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WARUNKI GWARANCJI

Producent zapewnia prawidtowg prace urzadzenia
przez okres 12 miesiecy od daty zakupu, nie dtuzej
jednak niz 24 miesigce od daty produkcji znajdujacej sie
na obudowie urzadzenia.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych

w czasie eksploatacji w wyniku:

-uzycia urzadzenia niezgodnie z przeznaczeniem
-niezachowania ustalonych warunkéw eksploatacyjnych
-uszkodzen mechanicznych

-innych, powstatych z winy uzytkownika

Wadliwe urzadzenie wraz z kartg gwarancyjng oraz dowodem
zakupu nalezy dostarczy¢ do lokalnego dystrybutora
AC S.A.

data sprzedazy pieczatka i podpis
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